
鋼橋

▶八
やわた

幡ジャンクション橋
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所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割

有効幅員
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

京都府京田辺市～八幡市
鋼６径間連続非合成箱桁橋，他３橋
270.5 m（Aランプ）
45.3 + 57.7 + 61.0
+ 44.0 + 34.0 + 26.5 m（Aランプ）
8.1 ～ 16.1 ～ 6.8 m（Aランプ）
5 024 t（当社製作分2 334 t）
西日本高速道路株式会社
2016年 12月
本工事は，八幡 JCT のランプ橋のうち，
計６橋の施工であり，特徴として第二京阪
道路および国道１号バイパス上下線，府道
交野久御山線といった多数の道路と交差し
ている。Aランプ２号橋は，第二京阪道路
を跨ぐ跨道橋であり，第二京阪道路上は多
軸自走台車によって一括架設で施工を行っ
た。また，国道１号上は大型のクローラク
レーンでの一括架設を行った。

◀石
いし

山
やま

天
てん

空
くう

橋
：
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：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

大分県杵築市
鋼単純下路式ニールセンローゼ桁橋
172.5 m
170.3 m
7.0 m（車道），2.5 m（歩道）
1 255 t（当社製作分565 t）
大分県
2017年３月
本橋は，大分県東部の旧大田村と杵
築市中心部を結ぶ大田杵築線のバイ
パス道路間に位置し，石山ダム湖を
跨ぐ橋梁である。ケーブルエレク
ション斜吊り工法にて架設を行った
が，架設時の水平力を橋脚に伝達さ
せるため，橋脚の変位を逐次確認し
ながら架設を行う必要があった。

▶出
で

合
あい

ゆず大橋
：
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：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

徳島県那賀郡
鋼単純下路式ニールセンローゼ桁橋
180.0 m
178.0 m
8.0 m
1 605 t（当社製作分955 t）
徳島県
2017年３月
本橋は，国道195号と193号が
交差する徳島県那賀郡那賀町の長安
口ダム湖上に架橋されたニールセン
ローゼ桁橋である。アーチリブの
架設には，PC鋼材を用いたVSL
ジャッキ工法が採用され，2017年
３月19日に完成式が執り行われた。

西日本高速道路株式会社　提供



鋼橋

▶高速１号羽
はね

田
だ

線（東
ひがし

品
しな

川
がわ

桟橋・鮫
さめ

洲
ず

埋立部）
　更新工事
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所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

東京都品川区
鋼単純トラス水管橋（四弦ワーレントラス補剛形式）
81.4 m
79.8 m
163 t（当社製作分 － t）
首都高速道路株式会社
2017年３月
既設の大井水管橋は，首都高速道路１号羽田線を跨ぐ２
連の単純ランガーアーチ橋であったが，既設橋１連分を
撤去し，新たにトラス橋へ架け替えた。本工事は，羽田
線の大規模更新工事の一環であり，更新後の羽田線は本
橋を跨ぐこととなる。既設橋の撤去および本橋の架設は，
羽田線を通行止めとし，深夜の短時間で実施した。

◀新
しん

川
かわ

橋
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所 在 地
形 式
橋 長

支 間 割

有効幅員

鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

山梨県西八代郡
鋼６径間連続合成 I 桁橋，３径間連続合成 I 桁橋
285.0 m（６径間）
156.0 m（３径間）
36.8 + 48.0 + 49.0 + 2@53.0 + 43.8 m（６径間）
55.0 + 56.0 + 43.0 m（３径間）
9.5 m（６径間）
9.5 m（３径間）
792 t （当社製作分792 t）
中日本高速道路株式会社
2017年１月
本工事は，新川橋，山田川高架橋の上部工工事である。
２橋は，２つのトンネル間に位置し，JR身延線，主要
地方道市川三郷身延線および一級河川の新川，山田川と
交差する橋梁である。JR身延線との交差部は JR施工
区間であり，また，近接するトンネル工事は本工事と同
時期に施工されていたことから，ヤード調整や工程調整
など制約が多い中での施工であった。

▶北
きた

山
やま

川
がわ

橋
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所 在 地
形 式

橋 長

支 間 割

有効幅員

鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

大阪府箕面市
鋼４径間連続合成 I 桁橋（上り線）
鋼３径間連続合成 I 桁橋（下り線）
237.5 m（上り線）
190.5 m（下り線）
52.6 + 2@64.7 + 52.6 m（上り線）
58.8 + 70.0 + 85.8 m（下り線）
10.5 ～ 11.1 m（上り線）
16.1 ～ 19.5 m（下り線）
1 438 t（当社製作分1 438 t）
西日本高速道路株式会社
2017年５月
本橋は，川西 ICと箕面 IC間に位置し，日鉄鉱業
株式会社の砕石場内や市道止々呂美・北山線を跨
ぐ近畿自動車道名古屋神戸線の橋梁である。架設
ヤードの制限により，上・下線ともに最終１径間
を除き，送出し架設工法にて施工した。送出しを
一時中断する際は，橋梁と下部工をワイヤーで連
結し，逸走防止を行った。（本文参照）



▶上
じょう

武
ぶ

大橋（P3～P10）
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所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割

有効幅員
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

埼玉県深谷市
鋼13径間連続細幅合成箱桁橋（当社施工分７径間）
888.0 m（当社施工分548.2 m）
56.6 ＋ 2@58.2 ＋ 5@78.2 + 78.1 + 79.1
＋ 57.2 ＋ 54.0 ＋ 52.5 m
11.0 m
3 041 t（当社製作分1 961 t）
埼玉県
2017年３月
本橋は，埼玉県と群馬県の県境を流れる利根川に架かる
13径間連続細幅箱桁橋である。13径間のうち，中央部
P3～P10までが当社施工範囲であり，P3～P8間では，
出水期に河川敷を利用しない送り出し架設を実施した。本
橋の送り出し架設の特徴としては，A1橋台背面に据えた
200t クローラクレーンで主桁地組後にPC鋼線により縦
取り，手延機先端に門型の仮受設備を配置した状態での送
り出し，さらに，手延機上の小型クレーン（パワーリーチ）
による橋脚上設備の組立てが挙げられる。

◀三
み

井
い

IC 橋本線橋
：
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：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

石川県輪島市
鋼２径間連続非合成 I 桁橋
55.3 m
25.6 + 28.1 m
11.8 m
125 t （当社製作分125 t）
国土交通省　北陸地方整備局
2017年２月
本橋は，石川県を縦断する能越自動車道の内，
輪島へ通ずる延伸道路として建設された。地
組ヤードが確保できたことから，ベントを設
けず径間毎のブロック一括架設を行い，工期
の短縮を図った。三井地区に建設が予定され
るインターチェンジの本線橋であり，産業，
経済，観光，文化の発展など，今後の地域活
性化が期待されている。

▶那
な

賀
か

川
がわ

大橋
：
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：
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所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

徳島県阿南市
鋼３径間連続鋼床版箱桁橋
241.3 m
79.6 + 80.4 + 79.1 m
15.0 m
1 532 t（当社製作分1 532 t）
国土交通省　四国地方整備局
2017年７月
本橋は，渋滞緩和のために計画され，国道55号阿
南道路における既設の那賀川大橋に隣接するように
架かる橋梁である。架設は，起点側の先行工区の鋼
桁上より地組しながら鋼桁を送り出しする工法を採
用している。先行工区の鋼桁をヤード桁として使用
するため，送り出しの際は，架設ステップ毎にヤー
ド桁による鉛直たわみの影響を考慮しながら各台車
の反力管理を行い，送り出しを行った。



鋼橋

▶駒
こま

場
ば

架道橋
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所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

東京都渋谷区
鋼３径間連続非合成 I 桁橋
45.3 m
18.3 + 15.0 + 10.9 m
5.7 m
42 t（当社製作分42 t）
東日本旅客鉄道株式会社
2017年 10月
本工事で対象としている桁は，JR東日本にて推進している渋
谷駅改良工事において移設される埼京線上り線の，国道246
号線上に架設される３径間連続桁である。本橋梁は，負曲げが
卓越する区間が多く，非合成桁構造を採用したことから，RC
床板と主桁の橋軸方向のずれを許容するための柔ジベルを用い
ている。また，左右に既設橋梁（埼京線・旧東急東横線），上
空に首都高速，下部に交通量の多い国道と施工条件が厳しいこ
とから，床版はHPCa（ハーフプレキャスト）を採用し，コ
ンクリート打設用の型枠構築を不要とした。

◀小
こ

森
もり

川
がわ

橋
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：

：
：
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所 在 地
形 式

橋 長

支 間 割

有効幅員

鋼 重
発 注 先
完 工

秋田県北秋田市
鋼２径間連続非合成箱桁橋
（上り線，下り線）
121.0 m（上り線）
123.0 m（下り線）
54.4 + 64.6 m（上り線）
67.6 + 53.4 m（下り線）
15.0 ～ 16.3 m（上り線）
6.9 ～ 10.2 m（下り線）
1 032 t （当社製作分1 032 t）
国土交通省　東北地方整備局
2016年 12月

▶大
おおとり

鷲さくら橋
：
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

東京都足立区～埼玉県草加市
鋼単純中空合成床版橋
34.9 m
34.0 m
16.0 m
260 t（当社製作分260 t）
東京都
2017年７月
本橋は，東京都足立区と埼玉県草加市の県境を流
れる一級河川毛長川に架かる合成床版橋である。
合成床版橋の各種タイプの中で，本橋は当社製品
のSCスラブ橋を採用した。A1橋台側（足立区側）
の架設ヤードに550t クレーンを据え，16主桁
のうち２主桁ずつの地組立および架設を行った。

本橋の製作は，工期短縮の面から上り線を川田工業㈱四国工場，下り線を同・富山工場にて製作した。本橋の架設は，当初500t クロー
ラクレーンベント架設工法で計画されていたが，クレーンの設置場所が比較的軟弱であり，クレーンの転倒事故の防止および架設時の
クレーンの移動による事故防止として750t トラッククレーンで架設を行った。工事事故防止の取り組みとして当社および協力会社
の幹部社員による安全パトロールを月１度行い，さらに女性による安全パトロールも実施し現場環境および危険感受性の向上を図った。

：特 色



▶函
かんなみ

南「道の駅・川の駅」
　富士見橋

：
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

静岡県田方郡
単純プレビーム合成桁橋
47.4 m
31.5 m
4.0 m
38.9 t
函南町
2017年３月
伊豆半島の入り口である函南町の
国道136号バイパス沿いに函南
「道の駅・川の駅」が，2017年
５月にオープンした。函南町の地
域の活性化のため PFI 事業とし
て，民間の力で運営する施設のな
かで，道の駅と川の駅をつなぐ重
要な構造物で富士山を正面に臨め
る展望歩道橋である。

◀大
だい

子
ご

橋
：
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

茨城県久慈郡
２径間連続プレビーム合成桁橋
71.0 m
34.9 ＋ 34.9 m
10.5 ～ 11.9 m
183 t
茨城県
2017年６月
本橋は，一般国道461号線に架かる
大子橋の老朽化による架け替え工事と
して発注された。直線区間から平面曲
線R=60mに変化し，外桁に枝桁を
有する。400ｔクレーンによる一括
架設の際には，中間支点部材がくの字
型のブロックのため主桁の軸心に注意
を払い，安全作業に努めた。

◀錦
きん

江
こう

橋
：
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
鋼 重
発 注 先
完 工
特 色

大分県杵築市
５径間連続プレビーム合成桁橋
169.7 m
29.1 + 3@36.7 + 29.1 m
10.5 m
308 t
杵築市
2017年３月
本橋は，大分県杵築市を流れる
２級河川八坂川にかかる橋梁で
ある。主桁の架設は，架設桁架
設により行われた。国道213
号から杵築城を中心としたアク
セス道路であるため「城下町杵
築への玄関口」をイメージした
デザインを親柱，高欄，照明施
設，歩道部の舗装パターンで採
用している。（本文参照）

プレビーム橋



ＰＣ橋

◀新
しん

名
めい

神
しん

高速道路　京
きょう

田
た な べ

辺高架橋
：

：

：

：

：

：
：
：
：

所 在 地
上 り 線
構造形式

橋 長

下 り 線
構造形式

橋 長

有効幅員
発 注 先
完 工
特 色

京都府京田辺市

PRC10径間連続２主版桁橋
　+PC13径間連結プレテンション方式T桁橋
　+PRC15径間連続混合桁橋
　+PRC15径間連続混合桁橋
1589.3 m
（321.5 + 296.7 + 487.1 + 484.0 m）

PRC10径間連続２主版桁橋
　+PC13径間連結プレテンション方式T桁橋
　+PRC14径間連続混合桁橋
　+PRC15径間連続混合桁橋
1590.9 m
（319.7 + 296.3 + 487.9 + 487.0 m）
10.0 m
西日本高速道路株式会社
2017年２月
本橋は，新名神高速道路の内，城陽 JCT･IC と八
幡京田辺JCT･IC間に位置する連続高架橋（上り線：
53径間，下り線：52径間）である。本橋は，２
主版桁，プレテンションＴ桁，箱桁＋２主版桁の混
合桁と多様な構造形式から構成され，架設工法にお
いても，固定支保工，自走式門型クレーン，大型移
動支保工というように多岐にわたった。

▲小
お

名
な

浜
はま

マリンブリッジ
：
：

：
：
：
：
：

所 在 地
形 式

橋 長
支 間 割
有効幅員
発 注 先
完 工

福島県いわき市
PC５径間連続エクストラドーズド橋
（航路部）
510.0 m
73.6 ＋ 3@120.0 ＋ 73.6 m
12.5 m
国土交通省　東北地方整備局
2017年３月

：特 色 本橋は，小名浜港３号埠頭と東港（人工島）を連結する臨港道路であり，航路部を
跨ぐ部分に臨港道路として国内初の形式を採用した。将来は国際物流ターミナルの
シンボル的な役割を担う。海上部での施工のため，資機材搬入及びコンクリート打
設時に運搬台船を使用し，安全施工に努めた。（本文参照）



▶高
たか

尾
お

野
の

川
がわ

橋
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
発 注 先
完 工
特 色

鹿児島県出水市
PC４径間連結Ｔ桁橋
107.0 m
19.6 + 27.4 + 27.6 + 27.2 m
9.26 m
国土交通省　九州地方整備局
2017年１月
１径間目（A1-P1 径間）は桁長が
それぞれ違うことから，大型クレー
ンと門構による併用架設，２径間目
以降は通常の架設桁架設により施工
を行った。日本一のツル渡来地での
施工であったことから，低騒音・低
振動機材の使用，高尾野川への飛散
物防止等環境保全には細心の注意を
払い施工を行った。

◀県道円
えん

座
ざ

香
こう

南
なん

線
せん

道路改築工事
　（橋梁上部工）（第６工区）

：
：
：

：

：

：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長

支 間 割

有効幅員

発 注 先
完 工
特 色

香川県高松市
PC３径間連続中空床版橋
上り線 58.5 m
下り線 61.5 m
上り線 19.0 + 19.5 + 18.9 m
下り線 20.0 + 20.5 + 19.9 m
上り線 11.1 ～ 7.8 m
下り線 11.8 ～ 7.3 m
香川県
2017年２月
本橋は，高松西 IC と高松空港を結ぶ
県道円座香南線に属する橋梁であり，
施工範囲はP20-A2 径間の３径間上
下線で架設は固定支保工により行わ
れ，施工は一括施工で行われた。

◀吾
あが

妻
つま

大橋分割１号
：
：

：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式

橋 長
支 間 割
有効幅員
発 注 先
完 工
特 色

群馬県吾妻郡
PC５径間連続ラーメン箱桁橋
（当社施工範囲：2.5 径間）
303.0 m （当社施工範囲：161.5 m）
86.0 ＋ 70.0 ＋ 48.9 m
14.0 m
群馬県
2016年 11月
本橋は，一級河川吾妻川に架かる２室
箱桁の橋梁である。河川内の橋脚施工・
片持ち張出し架設を渇水期に，陸上部
の側径間部施工（約54m固定式支保
工）を出水期に行った。コンクリート
打設では，下床版底板全面・ハンチ及
び外ウエブに透明型枠を使用し，品質
向上に努めた。



ＰＣ橋

▶轟
どめき

３号橋
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
発 注 先
完 工
特 色

福井県吉田郡
PC２径間連結コンポ橋
87.0 m
41.95 + 41.95 m
10.51 m
国土交通省　近畿地方整備局
2017年３月
本橋は，中部縦貫自動車道の一部を
構成する永平寺大野道路の橋梁であ
る。本事業の早期供用を目指し工程
短縮が必須である中，施工ヤードが
確保できない現況にあわせ，架設桁
上での主桁組立，門型油圧リフター
での架設など，架設工法を大幅に見
直したことにより安全性向上と工程
短縮を実現した。

◀上
かみ

孝
きょう

子
し

高架橋
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
発 注 先
完 工
特 色

大阪府泉南郡
PC５径間連結コンポ橋
216.0 m
41.7 + 3@43.0 + 42.9 m
10.3 m
国土交通省　近畿地方整備局
2017年３月
本橋は，第二阪和国道に属する和歌
山岬道路の一環として計画された橋
梁である。工場製作されたPCaセ
グメント桁を現場にて組立・緊張を
行い，架設桁架設工法にて施工した。
また，A2橋台は斜角70°を有して
おり，最終径間では架設桁とクレー
ンの併用架設とした。（本文参照）

◀五
ご

台
だい

山
さん

第１高架橋
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
発 注 先
完 工
特 色

高知県高知市
PC３径間連続ラーメン中空床版橋
78.5 m
23.2 + 30.0 + 23.3 m
9.3 m
国土交通省　四国地方整備局
2017年３月
本橋は，高知南国道路の一環として，
五台山地区に位置する５つの連続高
架橋の内の一橋であり，高知 IC・
高知新港・高知龍馬空港間のアク
セス向上として期待されている。橋
脚は上部工との剛結構造となってお
り，固定支保工架設工法で施工した。



▶西原地区１号橋
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
発 注 先
完 工
特 色

沖縄県中頭郡
PC単純バイプレ方式中空床版橋
32.0 m
31.1 m
8.75 ＋ 3.5 m
内閣府　沖縄総合事務局
2017年３月
本橋は国道329号（与那原バイパ
ス）の内，小波津川の河口部分に掛
かる橋梁である。耐塩害性に配慮し，
ECF ストランドやアフターボンド
PC鋼棒を使用して施工を行った。
また，施工箇所が供用中の国道に近
接しての施工のため，公衆災害の発
生に注意して施工を行った。

◀猪
い

渕
ぶち

西第一橋（下り線）
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
発 注 先
完 工
特 色

兵庫県川辺郡
PRC11径間連続ラーメン２主版桁橋
333.0 m
23.6 + 28.6 + 8@31.5 + 27.1 m
9.9 m
西日本高速道路株式会社
2017年４月
本橋は，ラーメン構造部分の固定支間長
が220.5mを有し，分割施工による構
造系変化や完成系の温度変化等による不
静定力の影響が大きいため，構造成立性
を確保することが課題であった。そこで
柱頭部付近に下床版を配置することを検
討し，実施した。

◀恩
おん

納
な

南
みなみ

BP３号橋
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
橋 長
支 間 割
有効幅員
発 注 先
完 工
特 色

沖縄県国頭郡
PC５径間連結コンポ橋
176.0 m
2@32.8 + 2@34.8 + 34.5 m
10.5 m
内閣府　沖縄総合事務局
2017年３月
本工事は，一般国道58号恩納南バイパス
道路整備事業の内，恩納南BP3号橋の下
り線５径間（KP5～ KA2）の上部工工事
であり，現場製作のコンポ桁20本を架設
桁架設工法により架設する工事であった。
供用中の上り線近接工事であったため，第
三者災害に留意して施工を行った。



保全

▶早
はや

月
つき

川
がわ

橋床版更新工事

：
：

：
：
：
：
：

所 在 地
形 式 
橋 長

支 間 割
有効幅員
発 注 先
完 工
特 色

富山県滑川市～魚津市
鋼４径間連続非合成鈑桁橋（床版取替え部）
196.8 m
（床版取替え部）
4@49.2 m
11.0 m
中日本高速道路株式会社
2017年９月
本工事は北陸自動車道の滑川 IC～魚津 IC間に
位置する早月川橋（下り線）において，老朽化
したRC床版を新しいプレキャストPC床版に
取換える工事である。プレキャストPC床版の
橋軸方向継手構造は施工性向上のために川田建
設が開発した「KK合理化継手」を提案し採用
された。

◀（修）構造物改修工事25-2-2
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式 
橋 長
支 間 割
有効幅員
発 注 先
完 工
特 色

東京都墨田区　ほか
鋼単純Ｉ桁橋，鋼３径間連続箱桁橋
40.9 ，139.1 m
40.9 ，48.6 + 43.5 + 47.0 m
15.1 m
首都高速道路株式会社
2017年１月
本工事は，高速７号小松川線の両国ジャンク
ション付近における鋼単純Ｉ桁橋と鋼３径間
連続箱桁橋および鋼製橋脚の構造物改修工事
である。構造物改修の工種は，鋼３径間連続
箱桁橋の箱内腐食箇所への主桁補強部材設
置，鋼単純Ｉ桁橋の疲労対策・床版補強・剥
落防止・点検通路増設，鋼製橋脚の電気防食，
上下部工の塗替塗装であり，多工種にわたる
補修補強を行った。（本文参照）

◀（改）支承・連結装置耐震性向上工事
　 1－108

：
：

：

：

：
：
：

所 在 地
工 種

橋 長

支 間 割

発 注 先
完 工
特 色

東京都品川区
PC箱桁ゲルバー改良工事

225.0 m（８径間連続），150.0 m（６径間連続），
143.8 m（６径間連続）
3@25 + 3@26 + 46 + 26,3@25
 + 3@25,3@25 + 2@23.3 + 22.2
首都高速道路株式会社
2016年８月
本工事は，首都高速１号羽田線勝島地区における，
PC 箱桁ゲルバー改良工事である。対象区間は，
1963年に共用されてから50年以上経過してい
る。PC箱桁ゲルバー改良工事の一貫として，新設
橋脚，新設横梁を新たに構築し，共用下での既設ゲ
ルバー支承より，新設橋脚支承へ反力の移行を行っ
た。（本文参照）

≪改 修 後≫



環境・防災

◀川田工業㈱富山工場新事務所
　ハイパー・ブレース

：
：
：
：

所 在 地
工 種
完 工
特 色

富山県南砺市
座屈拘束ブレース設置工事
2017年 12月
当社が製品化したハイパー・ブレースは従来の座屈拘束ブレー
スと比較して①スレンダーな見栄え，②芯材に溶接がないこと
による高い耐疲労性能，③クリアランス寸法の確実な品質管理，
という特徴を有する。（社）日本建築センターの鋼構造認定を
取得し，最初の実績案件として当社富山工場事務所棟工事にお
いて採用した。（本文参照）

◀The MET Costa Mesa Verde Kitchen
　プランター緑化

：
：
：
：
：

所 在 地
発 注 先
完 工
施工面積
特 色

アメリカ合衆国 カリフォルニア州
McCarthy Cook & Co.
2017年６月
約22 m2（プランター６箇所）
アメリカ・カリフォルニア州の複合商業施設において実施したプラン
ター緑化工事である。「みどりちゃん」を設置したプランターでハー
ブ類が栽培され，隣接のカフェにおいてハーブが使われている。緑化
事業のアメリカでの第１号案件である。

▶富山県美術館　屋上緑化
：
：
：
：
：

所 在 地
発 注 先
完 工
施工面積
特 色

富山県富山市
富山県
2017年３月
2 839 m2

富山県の新しい近代美術館の屋上庭園に緑化システム
「みどりちゃん」が採用された。広大な屋上庭園には
オノマトペ（擬音語）から連想される遊具が並び，そ
れらを通して，身体を動かしながら幅広い世代がアー
トやデザインを体感できる空間となっている。美術館
の屋上緑化，巨大遊具のある屋上緑化，植栽の上に人
が入る屋上緑化として日本最大級である。

▶井
い

波
なみ

地区大型貯水槽
：
：
：
：
：
：
：
：

所 在 地
形 式
有効容量
内 径
有効水深
発 注 先
完 工
特 色

富山県南砺市
PC 製円筒形タンク
19 700 m3

56.0 m
8.0 m
南砺市
2016年 11月
南砺市井波地区は，散居村で名高い砺波平野の南端に位
置し「井波彫刻」として有名な町である。本貯水槽は消
雪用水および消火用の貯水設備として建設され，使用目
的から屋根は省略されており，側壁下端部はゴム支承で
弾性的に支持された構造となっている。



鉄構

▶東
とう

京
きょう

ミッドタウン日
ひ

比
び

谷
や

：
：
：
：
：
：

所 在 地
鋼 重
設計・監理
施 工
完 工
特 色

東京都千代田区
35 000 t（当社製作分 3 200 t）
鹿島建設株式会社
鹿島建設株式会社
2017年３月
東京ミッドタウン日比谷は，2007年に開業した赤坂の東京ミッドタウンに
続き２つ目となる大規模複合開発である。規模は地上35階，地下４階，延床
面積約189 000m2 のオフィス・商業施設などで構成されている。低層部は
制震装置（HiDAX），中層部から高層部にかけては座屈拘束ブレ－スが採用さ
れている。商業フロアーからオフィスフロアーへ切替わる７階から９階は分岐
柱や斜め柱から構成される特殊構造となっている。

◀西
にし

品
しな

川
がわ

一丁目地区市街地再開発事業 A街区
：
：
：
：
：
：

所 在 地
鋼 重
設計・監理
施 工
完 工
特 色

東京都品川区
32 000 t（当社製作分 4 000 t）
株式会社日建設計
大成建設株式会社
2018年１月
住友不動産が地権者，ならびに参加組合員として参画している
プロジェクトが「西品川一丁目地区 第一種市街地再開発事業」
である。大崎駅周辺と大井町駅周辺との“街づくりの連携強化
を先導する役割を担った開発 ”としても位置付けられている。
本プロジェクトは，JR線「大崎」駅より約 400m南に位置
した約3.9ha の広大なエリアを施行区域とし，事務所中心の
A街区と住宅中心のB街区，敷地中央部の大規模な緑広場で
構成，都市基盤整備と地域の防災性向上を目指した延床面積約
22万㎡を誇る大規模複合開発である。

▶国
こく

分
ぶん

寺
じ

駅
えき

北
きた

口
ぐち

地区第一種市街地再開発事業
：
：
：
：
：
：

所 在 地
鋼 重
設計・監理
施 工
完 工
特 色

東京都国分寺市
4 600 t（当社製作分 3 507 t）
株式会社竹中工務店
株式会社竹中工務店
2018年２月
国分寺駅北口の東街区，西街区に位置し，住宅を中心と
した商業・公益施設等が入る「特定施設建築物」である。
構造はCFT構造からRC構造へ移行する特殊な構造と
なっており，切替え部はBOX柱最上部からRC構造に
移行する特殊構造となっている。また，柱は地上３階よ
りBOX柱が分岐し難易度の高い構造となっている。材
料はSA440材を使用している。本工事は製作～建方
工事まで受注した物件である。



▶JRゲートタワー
：
：
：

：

：
：

所 在 地
鋼 重
設計・監理

施 工

完 工
特 色

愛知県名古屋市
60 000 t（当社製作分 7 800 t）
名古屋駅新ビル（仮称）実施設計共同企業体 
（大成建設，日建設計，JR東海コンサルタンツ）
名古屋駅新ビル（仮称）新設他工事共同企業体
（大成建設，鹿島建設）
2016年 12月
名古屋駅周辺地区にさらなる賑わいが創出された。
JRゲートタワーはオフィス，商業施設，ホテル，バ
スターミナルで構成された約26万m2，46階，高
さ220mの超高層複合ビルである。低層階で接続さ
れている JRセントラルタワーズはランドマークとし
て定着しているが，その価値を発展させるため，ゲー
トタワーでは街並みの連続性を現す四角い形状とし
てタワーズとの統一感を創出している。構造的には
SA440材等の高規格材を使用し構造切替部はトラス
構造を採用し，鋼板壁，アンボンドブレース，オイル
ダンパーを配置し難易度の高い建物である。当社は建
物の礎となる地下部と地上部を施工した。

◀新
しん

奈
な

良
ら

県総合医療センター新築工事
：
：
：
：
：
：

所 在 地
鋼 重
設計・監理
施 工
完 工
特 色

奈良県奈良市
10 200 t（当社製作分 2 120 t）
株式会社梓設計
奥村・村本・山上特定建設工事共同企業体
2017年 12月
緑あふれる奈良市六条山地区の総面積12ヘクタール
という広大な敷地に，地方独立行政法人奈良県立病院
機構のもとで，「救命救急」「がん治療」「周産期医療」
「小児医療」「精神医療」「糖尿病治療」「災害医療」の
７つの医療機能を柱として建設される，地下１階，地
上７階，延べ床面積約 64 000m2，540 床，S造
及びSRC造（免震構造）の奈良県全域の医療を支え
る医療施設である。

▶赤
あか

坂
さか

インターシティAIR
：
：
：
：
：
：

所 在 地
鋼 重
設計・監理
施 工
完 工
特 色

東京都港区
45 000 t（当社製作分2 400 t）
株式会社日本設計
株式会社大林組
2017年８月
アメリカ大使館や，外資系企業が立地する国際色豊かな地域に建設された事務所，
共同住宅，会議施設，店舗からなる大型複合施設である。建築物の規模は地下３
階，地上38階，高さ205m，延べ床面積178.328m2 を有し，地域最大規
模の建築部物である。構造は最近の超高層建築物としては珍しく，鋼管柱を主と
して採用されており，アンボンドブレース，粘性ダンパー等の制震装置を採用し
ている。名称は赤坂インターシティAIR に決定され，「世界から選ばれる国際都
市の顔へ」のコンセプトのもと，緑化率50％以上の緑地滞と空に伸び行く建物
をイメージした名称とのことである。また「AIR」は“Akasaka-Icchome-Re-
development（赤坂１丁目再開発）”の略称でもある。



建築

▶佐
さ

藤
とう

商
しょう

事
じ

株式会社富
と

山
やま

支店倉庫新築工事
：
：
：
：
：
：

所 在 地
構 造
延床面積
発 注 先
完 工
特 色

富山県射水市
鉄骨造　平屋建
2 034 ㎡
佐藤商事株式会社
2017年６月
富山県の主要道路である国道８号線と国道472号線が
交差する南西の企業団地内に位置し，北陸自動車道小杉
ICへのアクセスも良く，物流に適した好立地である。
建物の特徴としては，S造平屋の倉庫に事務棟が併設さ
れており，倉庫内で重量物を保管・加工するため，土間
コンクリート支持地盤に「機械攪拌式ブロック状地盤改
良工法」を採用して強固にしている。

◀不
ふ

二
じ

越
こし

セルバ増築工事
：
：
：
：
：
：

所 在 地
構 造
延床面積
発 注 先
完 工
特 色

富山県富山市
RC造　地上５階建
6 296 ㎡
株式会社不二越
2017年３月
株式会社不二越の既存社員寮に連結して213部屋を
増床した工事である。
外観およびエントランスは，南フランス風をモチーフ
とし，１階は茶系のタイル貼り，２階以上はベージュ
系を基調として，北側妻面と渡り廊下のサッシおよび
手摺にアクセントカラーとして緑色を配して計画され
た閑静な住宅街で一際目を引く建物となっている。
既存改修を含めたRC造５階建てで９ヶ月の短工期で
はあったが，御施主様より高品質であるとの評価を頂
き，契約工期内に引渡し出来た。

◀レーベン北
きた

千
せん

住
じゅ

フェリシスタワー
：
：
：
：
：
：

所 在 地
構 造
延床面積
発 注 先
完 工
特 色

東京都足立区
RC造　地上14階建
3 429 ㎡
株式会社タカラレーベン
2017年３月
本物件は利便性に恵まれた立地で，千住大橋駅，北千住駅の２駅利
用可能な場所にある。
地域の憩いの場「千住仲町公園」に近接する建物は，全39邸が南
向きのファミリータイプの計画であり，各住戸に陽光が降りそそぐ。
14階建てのフォルムは上質な存在感を示す外観デザインになって
おり，エントランスは奥行を持たせた重厚な構えと質感，色合い，
手触りなど，細部にまで熟考を重ねた素材の数々が，季節や天候，
時間帯によって多様な表情を解き放ち現代的なセンスを感じさせな
がらも，ホテルの様な落ち着きのある空間を醸し出す。
北側に駐車場，駐輪場を集約し，地域の住民にも配慮した環境空地
を設ける事で，四季折々の風情を感じられ，邸宅感を演出している。



▶株式会社ラックサービス
　中

ちゅう

部
ぶ

ロジスティクスセンター新築工事
：
：
：
：
：

所 在 地
構 造
延床面積
完 工
特 色

愛知県一宮市
鉄骨造  ３階建（倉庫：２階，事務所：３階）
21 629 ㎡
2017年１月
倉庫棟は食品・飲料・医薬品を集約し，中部圏内
の拠点となる２階建の配送センター。
トラックバース部分は庇とせず，２階床を張り出
すことで建蔽率を一杯に使って倉庫床面積を確保
している。
２階の外壁面にはグラスウールを充填し，屋根は
二重折板葺きを採用することで断熱性能に配慮し
ている。
事務所棟は３階建で構造的には別棟とした，配送
センターの管理棟である。

◀株式会社アイオー精
せい

密
みつ

本
ほん

社
しゃ

新築工事
：
：
：
：
：

所 在 地
構 造
延床面積
完 工
特 色

岩手県花巻市
鉄骨造  ２階建
10 132 ㎡
2016年 12月
株式会社アイオー精密は精密機械加工技術を得
意とする会社で，熱処理技術に関しては世界最
先端の技術を保有している。
本工場は空調設備を備え，24時間稼働体制に
よる短納期で，かつ高品質の製品を製造する本
社工場である。
建物は工場棟（平屋）と事務所棟（２階建）で
構成される間口85ｍ×奥行110ｍの１棟の
建物である。

▶ポラテック西
にし

日
に

本
ほん

株式会社
　佐

さ

賀
が

工場新築工事
：
：
：
：
：

所 在 地
構 造
延床面積
完 工
特 色

佐賀県唐津市
鉄骨造  地上３階建
15 334 ㎡
2017年５月
建築用木材のプレカット工場として，九州各県に高
品質かつ安定的な供給を行うための工場である。
建物は事務所棟（３階建）と工場棟（一部２階建）
を合わせて１棟の建物としている。
工場スペースは梁下有効を6.5ｍとした間口105ｍ
×奥行120ｍで，トラス構造の大梁を採用するこ
とで，120ｍのスパンに柱は１本のみの大空間を
実現している。
また，将来の増築を考慮した計画で，増築予定側の
外壁は取り払える仕様としている。



ロボティクス・航空

▶東
とう

邦
ほう

航
こう

空
くう

東北事業所仙台空港
　新社屋

：
：

所 在 地
竣 工
概 要

宮城県岩沼市
2017年 10月
東邦航空は仙台空港隣地に12 000m2

の土地を取得し，2017 年 10 月に東
北事業所新社屋（事務所兼整備事業場，
延床面積 3832m2）として完成させ，
運用を開始した。（施工：川田工業）
同事業所旧格納庫には2011年３月の
東日本大震災で大津波が襲来し，12機
の自社機が被災大破したため，新社屋は
仙台空港隣地で最も標高の高い安全な場
所を選定した。
同所では国土交通省東北地方整備局みち
のく号をはじめ，東北地方の民放各局の
報道取材ヘリコプターなど数多くの機体
を運航する傍ら，基幹事業として拡充を
図っている整備事業の新事業場としての
展開を行う。

◀HRP-2 PROMET（プロメテ）
　未来技術遺産登録

：
：
：

開催場所
登 録 年
概 要

国立科学博物館（東京）
2017年
独立行政法人国立科学博物館が実施している「重要科学技術
史資料（愛称：未来技術遺産）」の平成29年度登録に「働く
人間型ロボットHRP-2 PROMET（プロメテ）」が選ばれた。
HRP-2 は，1998年４月～2003年３月に行われた，経済
産業省の「人間協調・共存型ロボットシステム研究開発プロジェ
クト」において，当時の国立研究開発法人産業技術総合研究所
と川田工業が中心となって開発した。不整地歩行や転倒しても
起き上がれるなど，人間と同様の動作や機能を実現している。
日本のロボット開発技術発展の重要な段階を示すものとして重
要であることが認められ，この度「HRP-2 PROMET」が登
録されることとなった。
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